
ASG COVER
Spezialbeschichtung bei Schimmelpilzbefall
Zur Vermeidung der Sporenfreisetzung und Ausbreitung des Befalls

●Einfach mit dem Farbroller
auf den Befallsbereich
auftragen

●Trocknen lassen
●Abziehen
●Fertig

Geeignet für nahezu alle
Untergründe (Anstriche,
Tapeten, Putz, Holz und
Holzwerkstoffe).

Nicht geeignet für textilen
Untergrund.

Tragen Sie ASG COVER mit dem Farbroller auf den mit Schimmelpilzen befallenen Bereich auf.
 Es entsteht ein milchig-weißer Belag, der sich aus der Zusammensetzung der Emulsion ergibt.

ASG COVER ist abgetrocknet, wenn aus dem weißen Belag ein transparenter gelblicher Film
geworden ist. Diesen Film ziehen Sie einfach mit den sich darin eingelagerten Partikeln von der
Oberfläche. Sie können den Film bis zu 10 Tage auf der Oberfläche belassen, ohne dass dies
den Effekt beeinflusst.

ASG COVER ist die einzig wirksame erste Hilfe bei Schimmelpilzbefall, weil sie den Befallsbereich
einkapselt und somit eine Ausbreitung verhindert. Dies dient ebenfalls dem Gesundheitsschutz der
Raumnutzer.

Die gebundenen Sporen und Partikel werden mit dem Film abgezogen und stellen mit der
mechanischen Reduktion der Biomasse die erste Stufe der Schimmelpilzsanierung dar.



ASG COVER
Professionell arbeiten

Alle Preise zzgl. MwSt. und Fracht.

Sachverständigenbüro Nohner
Et Ströttsche 2 * 47509 Rheurdt
Telefon: (02845) 370 88 88

Bestell-Fax:
(02845) 370 88 87

Schritt 1: Auftragen

Die mit Schimmelpilzen
befallene Fläche mit
ASG PLUS vordesinfizieren.
ASG PLUS kann in einer
1:5 wässrigen Lösung
angewendet werden. Die
Fläche muss nicht trocken
sein, um weiter zu arbeiten.

Füllen Sie ASG COVER in
einen Farbbehälter und tragen
die Lösung in mehreren
Schichten nass in nass auf die
vorbehandelte Fläche auf.

Schritt 2: Trocknen

Sorgen Sie bei der Arbeit gegen
Schimmelpilze immer für eine
gute Durchlüftung des Raumes.

Die Trocknungszeit für
ASG COVER liegt abhängig
von der Schichtdicke
zwischen wenigen Minuten
und 2 Stunden.

Eine weitere Behandlung ist
auch am nächsten Tag möglich,
Ohne dass die Eigenschaften
beeinflusst werden.

Schritt 3: Abziehen

Nachdem ASG COVER
abgetrocknet ist, ziehen Sie
den Film einfach mit den dann
eingelagerten Partikeln von
der Fläche ab.

Nachdem der Biofilm
weitestgehend entfernt wurde,
kann die Fläche nunmehr in
den weiteren Sanierungs-
rahmen einbezogen werden.

Bestellung
Menge Artikel

Einzelpreis
netto

ASG COVER Kanister 5 Liter

ASG COVER Flasche 1 Liter

132,50 €

34,90 €

Besteller:

Menge Artikel
Einzelpreis
netto

ASG PLUS Konzentrat 5 Liter

ASG PLUS Konzentrat 1 Liter

142,02 €

37,82 €


